SONO

Entretien 700 kg



* Enlever la grille au
dessus du poéle
pour avoir acces a la
culasse

 \oici la culasse




Il faut au moins
enlever les 2eres
plerres pour pouvoir
aspirer correctement
toute la suie qui s’y
trouve



* Au choix vous
pouvez enlever les
autres également




e Aspirer l'intérieur
de la culasse et
faire les chicanes
avec le goupillon




* Remettre les
plerres comme sur
les photos







* Une fois les pierres
remisent, refermer
la culasse en serrant
mais pas trop fort




e Passer un coup de
pinceau sur les
parois pour enlever
la suie

(ceci est aussi a
faire durant
I'entretien tous les
jours/2jours)




* Gratter avec un
tournevis, couteau la
paroi du « trou » et la
grille basculante pour
qgue les croltes de |la
suie ne collent pas de
trop au fur a mesure
des années

(ceci est aussi a faire
durant I'entretien de la
semaine)




 Déboucher les trous de la grille basculante

* \Vous pouvez passer un coup de papier de verre sur la
paroi du « trou », la grille, la paroi en dessous de la
plague en fonte et la plague en fonte



Pour nettoyer |la bougie, prendre un cure dent et
passez le dedans



e Pour finir, faire la
trappe: il faut aspirer
toute la suie qui va
s’y trouver




